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Przepustnica wielopłaszczyznowa PWR

Opis i zastosowanie

Przepustnice wielopłaszczyznowe stosowane są do regulacji natężenia przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych 
oraz często za czerpniami. Przepustnica składa się z ramy wykonanej z blachy ocynkowanej profilowanej oraz lameli 
aluminiowych osadzonych w łożyskach tworzywowych. Napęd poprzez koła zębate wykonane z tworzywa sztucznego. 
Lamele otwierają się przeciwstawnie. Rodzaje napędu : 
- z zastosowaniem mechanizmu ręcznego (PWR) 
- z zastosowaniem siłownika (PWE) 
Przepustnica ze względu na zastosowane elementy tworzywowe bezpiecznie działa do temperatury max 70°C. 

Materiał i wykonanie

Przepustnica składa się z ramy wykonanej z blachy ocynkowanej profilowanej oraz lameli aluminiowych osadzonych w łożyskach 
tworzywowych. Na życzenie możliwe jest wykonanie specjalne ramy z aluminium oraz ze stali nierdzewnej 
(gat. 1.4301 lub 1.4404). 

Wymiary

Przepustnice produkowane są na zamówienie. Wymiary przepustnic dobierane są stosownie do wielkości elementów, 
na których są montowane. 
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Szerokość ramki przepustnicy zależy od wielkości kanału:
(L;H)<800 => L+40 i H+40
(L;H) > 800 => L+60 i H+60

Przepustnica o wymiarze L>1400 jest dzielona
Przepustnica o wymiarze H>1000 jest dzielona
Przepustnica o wymiarze innym niż wielokrotność 100mm 
posiada tzw. półkę.

Wymiary maksymalne: L<2500 mm i H<2500 mm



  P.P.H.U.                               99-122 Góra św. Małgorzaty 31a  tel./fax 0-24/389-22-80    e-mail: www.sawpol.pl biuro@sawpol.pl

Przepustnica wielopłaszczyznowa PWR

siłownik elektryczny 

typ PWE

Sposób regulacji PWR

napęd ręczny - cięgno

typ PWR

napęd ręczny

typ PWR
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Strata ciśnienia i moc akustyczna w zależności od wydajności i kąta ustawienia przepustnicy PWR

Dane techniczne

LW
A [

dB(A
)]

Oznaczenia dla wykresów:
v [m/s]- prędkość powietrza  w kanale
L [dB(A)]- poziomu mocy akustycznejWA 

 

α=0˚   przepustnica PWR
w położeniu otwartym
α=90˚ przepustnica PWR 
w położeniu zamkniętym

α

Powierzchnie 
2przepustnicy A[m ]

 A <0,1  0,1<A <0,3  0,3<A<1,0 A>1,0

LWA po korekcie [dB] LWA-15 LWA-10 LWA-5 LWA 

Współczynnik poprawkowy dla poziomu mocy akustycznej LWA 
w zależności od powierzchni przepustnicy

DP [Pa]- strata ciśnienia
2

A [m ]- powierzchnia przepustnicy LxH 



Przepustnica z regulacją ręczną                          PWR / 'LxH' / 'RAL' / 'M' 

* - w przypadku nie podania informacji zostaną zastosowane standardowe parametry

Sposób złożenia zamówienia

Zamówienia prosimy składać wg poniższego wzoru:

'LxH'
'RAL'
'M'

- wymiar otworu montażowego (szerokość x wysokość) w mm
- kolor przepustnicy wg palety RAL (standard brak koloru*)
- materiał (rama): 
OC - stal ocynkowana*
AL - aluminium
KO - stal nierdzewna/kwasoodporna (gat. 1.4301 lub 1.4404)
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Przepustnica wielopłaszczyznowa PWR

Przepustnica z regulacją za pomocą siłownika     PWE / 'LxH' / 'RAL' / 'M' 
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PRZYKŁAD
• wielkość przepustnicy  PWR (800x400)

3• strumień objętości powietrza Q=4000 m /h
• kąt ustawienia przepustnicy 40˚

2A=0,8x0,4=0,32 m
v=Q/(Ax3600)=4000/(0,32x3600)=3,47 m/s
Odczyt z wykresu:
• prędkość powietrza w kanale v=3,47 m/s
• strata ciśnienia ∆p=35 Pa
• moc akustyczna LWA=57-5=52 dB

 

Powierzchnie przepustnicy 
2A[m ]

 A <0,1  0,1<A <0,3  0,3<A<1,0 A>1,0

LWA po korekcie [dB] LWA-15 LWA-10 LWA-5 LWA 
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