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Sciana lamelowa SSL
z zaluzjg CzS-A

Opis i zastosowanie

Systemowe Sciany lamelowe w zaleznosci od sposobu wykonania, materiatu, rodzaju zastosowanych lameli oraz miejsca montazu
spetniajg kilka funkcji uzytkowych:

- ostaniajg nieestetyczne urzadzenia techniczne zlokalizowane na elewacji lub dachu budynku,

- ostaniajgc otwory wentylacyjne, zapewniajg niezbedny przeptyw powietrza spetniajgc funkcje czerpni/wyrzutni powietrza.

- system $cian wykonanych z lameli akustycznych zapewnia ochrone przed hatasem emitowanym przez ostaniane urzadzenia,
przy réwnoczesnie zapewnionej wymianie powietrza.

- podnoszg walory estetyczne elewacji budynku, mogg tez by¢ eleganckim i dekoracyjnym wykonczeniem wewnetrznych $cian
budynku.

Zaluzje CzS-A posiadaja Atest Higieniczny HK/K/0522/02/2016

Materiat i wykonanie

Ze wzgledu na duze powierzchnie scian lamelowych, produkowane sg one z aluminium lakierowanego proszkowo na wybrany
kolor z palety RAL. Mozliwe jest rowniez wykonanie ze stali ocynkowanej lakierowanej lub stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Rodzaj i sposdb wykonania podkonstrukcji uzaleznione od wielkosci zaluzji oraz warunkow na miejscu montazu (do uzgodnienia
w procesie realizacji).

Sciany lamelowe produkowane sg na zamdwienie. Wymiary poszczegdlnych modutéw dostosowane sg do istniejacej
podkonstrukcji (rozstawu poszczegdlnych stupkéw) lub sg wymiarem wynikowym réwnego podziatu catej dtugosci sciany.
Szkieletem Sciany lamelowej sg pionowe profile nosne osadzone na odpowiednich podstawach, mocowane do konstrukcji
budynku i ustawione w odpowiednich odlegtosciach oraz poziome belki tgczgce. W $cianach lamelowych, tworzacych
zamknietg bryte, mozna osadzad zintegrowane z nimi drzwi rewizyjne.

L - szerokos¢ zaluzji

H - wysokos¢ zaluzji

moduty $ciany lamelowe;j
- ilos¢ modutéw uzalezniona jest od szerokosci Sciany
lub dopasowana do istniejgcej podkonstrukcji

i
i

konstrukcja
do montazu zaluzji
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Modut sciany lamelowej z czes$cig przyktadowej konstrukgcji
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Modut sciany lamelowej z czes$cig przyktadowej konstrukcji - DRZWI REWIZYINE
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